Darstellung der abflussrelevanten Niederschlagsflachen
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Bsp: Grundstuicksflachen

Abflussrelevante Niederschlagsflachen
(Ableitung in den Kanal)

1) Hausdachfliche mit Uberstand

2) Garagendachflache mit Uberstand
3) Zufahrt oder Hofflache

4) Eingangsflache
Nichtabflussrelevante Niederschlagsflachen
(Ableitung in den Boden)

5) Terrassenflache

6) Gartenwegflache

7) Griinflache

Bitte beachten Sie, dass Balkone,
Terrassen oder sonstige Flachen
welche liber einen Ablauf in den
Kanal verfiigen, dann abfluss-
relevante Niederschlagsflachen
darstellen.
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Ermittlung der abflussrelevanten befestigten Flachen
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7) 183 m?

Bsp: Befestigte Flachen
Grundstick gesamt: 420 m?

Abflussrelevante befestigte Flachen
(Ableitung in den Kanal) 192 m?
1) 100 m? Dachziegelstein

2) 25 m? Kiesdach

3) 55 m? Verbundpflaster

4) 12 m? Beton

Nichtabflussrelevante befestigte Flachen
(Ableitung in den Boden)

5) 14 m? Fliesenbelag

6) 31 m? Splittfugenpflaster

Nichtabflussrelevante unbefestigte Flache
7) 183 m? Rasen bzw. Pflanzen

Durchlassigkeitsfaktoren nach Satzung : 1,0 flir Dachziegel; 0,5 fir Kies; 0,7 fur Verbundpflaster; 1,0 fir Beton;
Berechnung der gebiihrenrelevanten Flache durch die Stadt Eschborn :

1,0x100 m2+0,5x25m2+0,7x55m?+1,0x 12 m?= 163 m?
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Zisternennutzung = Reduzierung der abflussrelevanten Flache

ohne Kanalanschluss mit Kanalanschluss mit Kanalanschluss mit Kanalanschluss
Brauchwassernutzung Brauchwassernutzung Brauchwassernutzung Gartenbewasserung
+ Gartenbewdsserung + Gartenbewdsserung

>

100 % x Zulauffliche = Zulauffliche ~ 3000 L/ 50 L/m? = 60 m?
(d.h. nicht geblhrenrelevant) 60 m? + 10% x 60 m?= 66m?

3000 L/50L/m?=60 m? 1500 L / 100 L/m? =15 m?

Rechenbeispiel ( 163 m? gebiihrenrelevante Fliche, 100 m? Zulauffliche im Fall Zisterne ohne Kanalanschluss):

100% x 100 m? = 100 m?

163 m?- 66 m? = 97 m? 163 m?- 60 m? =103 m? 163 m?2-15m? =148 m?
163 m2-100 m? =63 m?
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